BW Delta

[ Connectée|

Unité de purification par
Osmose inverse

Swiss Fresh Water développe des solutions de traitement d'eau sur un modéle
décentralisé. Nous le faisons au moyen de machines performantes et fiables,
autonomes et équipées d'un systeme de télémétrie en temps réel.

Les 4 étages de filtration, dont un systeme d’'osmose inverse, permettent de
produire jusqu'd 4 000Il/jour d'eau purifiée d partir de presque toutes les
sources d'eau contaminées et polluées, y compris I'eau saumdtre, jusqu'a
7Gr/litre (TDS=7 000).

Congues sur la base des besoins des utilisateurs, les unités BW Delta integrent
une gestion électronique automatique. Trés facile d'utilisation, elle intégre un
cycle d'auto-nettoyage et dispositif d'auto-régulation en pression qui permet
de conserver des performances identiques quel que soit le taux de sel dans
I'eau, sans intervention humaine.

Connectées au réseau GSM, nos machines sont livrées avec un service de
maintenance pro-actif. Cela permet d'optimiser les colts d'exploitation et de
contribuer & une durée de vie exceptionnelle.
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PRINCIPAUX
POINTS FORTS:

1. SIMPLE:

e & transporter (80 Kg)

e dinstaller (Plug & Play)

e 4 utiliser (Fonctionnement AUTO)
® Réseau électriqgue ou Solaire

2. ECONOME :

® Produit de I'eau 5 & 15 fois moins chere
que de l'eau en bouteille

® Pas de consommables chers et inutiles

e Baisse des coUts d'entretien par le suivi &
distance

® Fonctionnement possible sur panneaux "
3.SURE:

solaires

® Faible consommation électrique
(400 Wh - 0,4 kWh)

chimiques

PRE FILTRE
ELIMINE :

- POUSSIERE, BOUE, PARTICULES

ORGANIQUES, PARASITES

ULTRA FILTRATION
ELIMINE :

- TURBIDITE, BACTERIES, VIRUS, PARTICULES

ORGANIQUES

FILTRE CHARBON
ELIMINE :

« CHLORE, ODEURS, GOUT

OSMOSE INVERSE
ELIMINE :

- SEL (< 7Gr/LITRE)
+ METAUX LOURDS: MERCURE, ARSENIC, FLUOR...
« RESTES DE MEDICAMENTS, HORMONES,

ANTIBIOTIQUES

® Pas de risque d'électrocution
® Pas d'utilisation de produits de qualité d'eau

4. FIABLE :

e Aucune électrovanne

e Matériaux robustes, adaptés aux
conditions les plus dures

¢ 100% des machines sous contrat
d'entretien depuis 2011 sont encore en
parfait état de marche

5. QUALITE DE L'EAU :

e Eau certifiée selon normes OMS
e Traitement de tout type d'eau,
indépendamment des variations

OPTIONS :

Réservoirs (510L - Qualité alimentaire)
Capteurs de niveau « réservoir plein » pour arrét
automatique machine et information via sms
Unité de reminéralisation

Lampe UV de stérilisation (a la sortie du
réservoir d'eau potable)

Pompe submersible (puits)

Bonbonne externe de charbon actif

Kit d'installation solaire

Mesure de salinité en ligne -TDS (sur demande)
Systéme de dosage de chlore (sur demande)

- Water ATM (sur demande)

Systéme de réfrigération d'eau (sur demande)
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SPECIFICATIONS PRINCIPALES :

Nom

Eau Brute : Teneur en sel
Efficience

Eau brute : Source
Application / Installation

Poids / Dimensions
PERFORMANCES

Eau potable : Capacité / jour (24h)
Eau potable : Capacité / heure
Débit minimum d'arrivée d'eau
Hauteur de pompage
FILTRATION

Technologie de filtration
Types de Contamination

Qualité d'eau produite

Certification de I'eau aux normes OMS

Certification des composants
ALIMENTATION ELECTRIQUE
Source d'alimentation

Puissance consommeée (moy)

BW Delta

<7'000 ppm, eau saumdatre

40%

Puit, riviere, lac, forage, réseau public
Mobile ou installation permanente

80 Kg / 1280x480x480 mm (Hauteur x Largeur x Longeur)

max. 4'000 | /jour
max. 170 1 /h
min. 500 I/h

max. 1 metre sous le niveau de la machine (sauf pompe immergée)

Préfiltre 80 um, Ultrafiltration, Charbon actif, Osmose Inverse (RO)

Organique / inorganique : Bactéries, virus, métaux lourds, pesticides,
hormones, sel, etc...

Eau potable (Normes OMS)

Scitec Research : Accrédité par - l'administration Suisse
- le département a la santé de I'état de New York (NYSDOH)

Reach ; NSF ; 1997 NF X45-103

Réseau 110-240 VAC (50-60Hz) / Solaire 24 VDC

400 Wh - 0.4 kWh

Condition des tests : les tests de performance ont été effectués dans un laboratoire avec une eau @ 25°C, une pression d'entrée &
1.5 bars, pH 7 et les mesures ont été prises apres une heure de fonctionnement.

SCHEMA DE LA FILTRATION :
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LIMITES OPERATIONNELLES :
PHYSIQUES CHIMIQUES
Pression d'entrée Min./Max -01/2 bar pH min / max B 30 /EO
Température de I'eau Min./Max. 5/30°C Dureté Max. 200 mg/L
Niveau de TDS Max. 7'000 ppm (=1400uS Fer (Fe2+) Max. 4 mg/L
Turbidité Max. S50 NTU Chlore (CI-) Max. <1mg/L



NOTRE SERVICE DE
MAINTENANCE A DISTANCE

Chez Swiss Fresh Water, nous avons la conviction qu'une machine doit étre bien entretenue pour durer dans le temps.
Chague machine est liée & une prestation de maintenance ¢ distance :

Un service d'assistance & distance associé a chaque machine vendue :

Formation et accés a la plateforme web de suivi des paramétres machine en temps réel et autres services associés (la
carte SIM permet I'envoi des données vers le serveur™) :

® Alarmes et arréts automatiques pour réduire considérablement les risques de pannes
® Notifications et informations permettant une maintenance optimisée du parc machine
e Accés aux données machines (productions journalieres etc...)

 Possibilité de blocage de la machine a distance

Hotline spécialisée et réactive:

® Service d'aide technique pour tout accompagnement aprés-vente spécifique
® Hotline joignable au +41 21711 22 77 de 8h a 12h et 13h a 17h (GMT+2)
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Hotline basée & Plateforme web Accés personnel
Lausanne (CH) pour le suivi du parc aux machines

Set d'accessoires conseillés et
fournis par Swiss Fresh Water

¢ 1 set de maintenance comprenant les piéces pour 1 an de fonctionnement
o 1 mallette d'outils dédiés et appareil de mesure TDS portatif

e 1 set de tuyaux de raccordement « standard » d'une longueur de Sm

o 1 kit de connexion tout type de réservoir

CONDITIONS DE GARANTIE

Chague machine SFW est garantie™ pendant une durée de S Ans d réception sur site sous réserve d'un abonnementa
jour au « service de maintenance d distance »
Cette garantie assure les services suivants :

Pieéces de rechange
et accéssoires

® Remplacement de toute piéce défectueuse (hors piéces d'usures)

o Laide technique au remplacement de la piéce défectueuse via une procédures détaillées et une assistance téléphonique
o Le contrdle a distance des paramétres de fonctionnement

o Envoi et aide au remplacement préventif de tout composant faisant I'objet d'un rappel

* Des exceptions possibles en fonction du pays d’installation
** Sous réserve du respect des conditions de garantie
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